
       
  

Секционные ворота 

              Заявка №_________ 

           от                               2017 г. 

 
 

 Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов 

штукатурного раствора и трещин  

 

 Отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны 

превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм;  

 

 Перемычка проема (притолока) и боковые поверхности обрамления проема 

(заплечики) должны находиться в одной плоскости.  

 

               Проем гаража (вид изнутри) 

 

              L                          h 

 

                                          H        

          

                           

                       b1           B            b2 

 
 о умолчанию структура (под дерево) идет только с наружной стороны панели, 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    * 
Встроенная калитка                        Врезанное окно (размер)           

Расположение калитки 

относительно проема 

(вид изнутри) 

слева  Количество, шт  

справа  № панели (куда врезать окна)   

по центру  Расположение окон в панели  

Расположение петли 

(изнутри) 

слева  Стандартный размер калитки – 800х1700 мм 

Нумерация панелей – снизу вверх справа  

 

 Дополнительная комплектация: 

 

ЗАКАЗЧИК ______________________ ознакомлен «___»__________201_г. 

 

  * 
Ширина проема        B мм 

Высота проема         H  мм 

Притолока h мм 

Четверть левая         b1 мм 

Четверть правая       b2 мм 

Глубина                         L мм 

Тип сэндвич-панели 

(нужное подчеркнуть)  * 
Электропривод (указать марку привода):  * 
  

S-гофр   Пульты д/у:  2-канальный:_______шт 

                        3-канальный:_______шт 

                        4-канальный:_______шт 
M-гофр_______  

L-гофр  

Филенка  Ручка  утопленная  

Микроволна  Ручка  выступающая  

Цвет снаружи:  Материал проема:  

Цвет изнутри: 9002(белый) Материал потолка:  


